lighting innovation

TERMOSTATO ELETTRONICO DA INCASSO
modello Raffaello - TE 215

SWITCH

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 2 pile sfilo alcaline da 1.5V c €
Autonomia pile : circa 1 anni

Portata Contatti: 8(5) A 250 Vac

Campo di regolazione: Estate / Inverno da +5 a +30 °C

Differenziale termico: +- 0,3°

Temperatura di funzionamento: da 0 a +50 °C

Grado di protezione: IP 40 sul frontale

Normative di riferimento: EN 6073029 EN 55014-1 EN 55014-2
Tutti i marchi riportati sono registrati dai legittimi proprietari

INSTALLAZIONE E MONTAGGIO

Il termostato deve essere installato ad una altezza di 1.5 m dal pavimento, al riparo da fonti di calore, correnti d’aria e in luogo asciutto.
Collegamento con bruciatore, caldaia murale, impianto di condizionamento ( fig. 1) , valvola di zona con ritorno a molla ( fig. 1A)
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ELETTROVALVOLA
MOTORIZZATA

Per I'inserimento o la sostituzione delle batterie estrarre il Termostato come in fig. 2 tirando I'apposito tiretto M1.
Controllo della carica delle batterie e dello stato del carico inserito | fig. 3 )

Premendo il tastino T1, led L1 verde acceso : batteria carica

Premendo il tastino T1, led L1 verde spento : batteria scarica

A carico inserito il led L2 rosso lampeggia ogni 5 secondi
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figura 2 tiretto M1

Posizionando 'interrutiore C1 sul simbolo NEVE il Termostato & pronto per funzionare con I'impianto di condizionamento.
Mentre posizionandolo sul simbolo SOLE il Termostato & pronto per funzionare con una caldaia o bruciatore. Infine per spegnere il Termostato
posizionare I'interruttore su OFF ( fig. 3 )

CODICE BATTERIA AUTONOMIA COLORE PESO
CODE BATTERY AUTONOMY COLOR WEIGHT
alcalina anni gr.
TE215GR 2x1,5V 1 grigio antracite anthracite 160
TE 215 BI 2x1,5V 1 bianco white 160
TE 215 CR 2x1,5V 1 cromato chromium plated 160




