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FARETTO CON SENSORE DA ESTERNO IP65 A LED 30W

Prodotto:

_ Sensore di
movimento crepuscolare
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Codice:
39.9F0132F

Descrizione:

Caratteristiche e specifiche tecniche:

Codice 39.9F0132F
Dati Fotometrici:

Luminosita: 2650 Im
Angolo di diffusione: 110°

Tonalita di luce secondo EN
12364-1:

Bianca Fredda

Colore luce: 6500K
Coerenza dei colori: <6 SDCM
Intensita di picco (ad 1m): 1053lux
Intensita AVG (ad 1m): 341lux
llluminazione di accento: non idonea
Indice di resa cromatica (Ra): RA=70
Luminosita dopo Life Time: 70%

Start Time:

istantaneo (<0,5 sec)

Warm Up Time: piena luce istantanea (<1 sec)

Dati Elettrici:

Potenza: 30w

Tensione d’ingresso: 100-265 Vac - 50/60 Hz

Amperaggio: 150mA

Driver: 30-40V 750mA (Ricambio Acquistabile
separatamente Cod. 39.9F4030T)

Fattore di potenza: >0,9

Classe Etichetta Energetica: A A+ A++

Consumo energia: 30kWh/1000h

Dati Meccanici:

Corpo: Vetro e alluminio pressofuso
Dimensioni: 248x227x130mm
Peso: 2,13 Kg
Utilizzo: per uso esterno IP65
Tipo di attacco: Cavi terminali
Altri dati:
LED utilizzato: LED 5730
Life time: 30000h
Cicli ON / OFF: 215000
Contenuto Mercurio (Hg): 0,0mg
Dimmerabile: No
Tipologia: Apparecchio LED

297 Regolazioni sensore:
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Marchi, Loghi ed immagini riportati su questa pubblicazione, sono esclusiva proprieta dei rispettivi proprietari -

1. Sensibilita rilevazione di movimento
2. Intervallo di accenzione 10sec~7min circa
3. Sensibilita sensore crepuscolare -j+j- €

Note: le immagini presenti sono puramente esemplificative




